
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  REMOTA 
RemRF-1 

 REMOTA 
RemRF-2 

REMOTA 
BASE  

RemRF-4 

REMOTA 
Expansion 
RemRF-4 

Posibilidad de Ampliación NO  NO SI N/A 

Módulo radio integrado SI  SI SI — 

Función Repetidora SI  SI SI — 

Firmware Tele-cargable SI  SI SI SI 

Salidas Actuación Electro-válvula  1  2 4 4 

Entradas Contadoras  1  2 4 4 

Entradas Analógicas (presión, nivel) 1  1 2 2 

Entradas Digitales Adicionales 1  1 2 2 

   

La gama de estaciones remotas  Hidrobus™ vía radio  aporta una 

solución de telegestión modular que combina autonomía, eficiencia, 

fiabilidad y facilidad de utilización. 

Las terminales remotas Hidrobus®  vía radio están diseñadas 

específicamente para el telecontrol de regadíos  y permiten: 

♦ Automatizar el funcionamiento de las redes de riego 

♦ Telemando centralizado de válvulas hidráulicas 

♦ Telelectura de contadores de consumos individuales  

♦ El control y la regulación de caudales y presiones 

Dos tipos de módulos:  
BASE:  Con con exión RF de an tena  

EXPANSIÓN:  Mó d ulo  d e a mp l iac ió n  

A un a Base se pu eden añadir  hasta  7 m ódulos de Exp ans ión .  
  
Comunicación:  
Potenc ia  d e tran smisión :  500 mW 

Banda  UHF:  868-869 MHz (UN -39)  

Modu lac ión :  GFSK  

 

Tipos de alimentación:  

Pack  p i las a lca l inas t ipo  D (autonomía  t íp ica  d e 3-4 años,  con u so normal) .  

Pan el  so lar  y  Bater ía  recargable,  y  regu lador -cargador.  

  

Características de RemRF: 
Capacidad para e l  control  d e hasta  4 vá lvulas,  tele lectu ra d e h asta  4 contadores d e agu a y  d e 
hasta  2 sen sores an alóg icos,  hasta  2 entradas  d ig ita les para d etecc ión d e f lu jo,  seña l  d e 
intru s i smo u otros  u sos.  

Los sen sores d e p res ión /nivel  se a l imen tan d irectamente d esd e la  terminal  remota.  

Bajo  con su mo en la  med ida d e p res ión y  n ivel :  Cada vez  qu e la  un idad RemRF recib e una ord en 
de lectu ra d e entrada  analógica,  se con ecta y  a l imen ta el  sen sor,  se rea l iza  la  med ida,  y  se  
descon ecta.  

Almacenamiento en memoria  no vo lát i l  d e turn os por  cad a d ía  d e la  seman a y  vá lvulas  a  elegir  
( tota l  d e 32 por  remota) .  

Habi l i tac ión /  Desh abi l i tación d e tu rnos  

Fechas In ic io  /  F ina l  d e Temporada d e r iego  

Con figurac ión d e L ímites d e Dotac ion es:  Por  Temporada,  D iar io  (por  su per f ic ie) ,   Prepago (con 
control  de  crédito) .  

Ad mite so leno id es  t ip o latch a  2  ó  3 h i los,  con ancho d e p ulso con f igu rable .  

Tasa  de  Tran smisión  Datos:  9,6 -  19,2  kbp s.  

Grado d e p rotecc ión IP66 ( IP67 Op cion al )  

Ran go temp eratura op eración:  -25  a  80 ºC.  

Con su mo d e corr iente t íp ico  en modo escucha:  40 µAmp er ios.  

RemRF 
Remota Radio para telegestión de hidrantes 
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RemRF  es la Terminal Remota 
(RTU) básica del Sistema 
Hidrobus® vía Radio.  Permite el  
control remoto de hidrantes 
individuales de riego, compuestos 
cada uno de válvula hidráulica y 
contador con emisor de pulsos.  

RemRF Tiene capacidad para:  

Telemando de válvulas 
hidráulicas (maniobras de 
apertura y cierre).  

Telelectura de contadores 
equipados con emisor de pulsos 
tipo REED.  

Dispone de Entradas Digitales 
adicionales de propósito general  
(para lectura de señales de 
intrusismo,  presostato…) 

Incluye también Entradas 
Analógicas (0-20/4-20mA) para 
medidas de presión,  nivel,  
temperatura,  pH, conductividad, 
etc.  Con alimentación para los 
sensores (presión y nivel) 
incorporada en la remota.  

RemRF  permite el  riego a 
demanda con control de caudales 
circulantes,  así  como la 
sectorización y el  riego por 
turnos.  

Admite programación del  riego 
por tiempo, volumen, o la 
combinación de ambos.  

La unidad puede detectar el paso 
de agua por las tomas e informar 
del  estado abierta/cerrada de la 
puerta de la arqueta de riego.  

Modo repetidor: Cada remota 
puede actuar como repetidora 
(sin extras).  En una ruta el 
sistema permite hasta 3 
repeticiones (4 saltos).  

  

 

Las remotas Hidrobus™ se pueden acceder localmente 
desde un simple móvil o tableta Android. 
  
Con el SW de utilidas HBSmart se puede comunicar con 
las remotas, así como diagnosticar, probar, configurar  
(consignas, comunicaciones,...)   
  
  
  

Hidrobus vía Radio 
Acceso Local o Remoto 

Las remotas Hidrobus™ se pueden acceder 

localmente desde un simple móvil o tableta Android. 

 
Con el SW de utilidad HBSmart se puede comunicar 

con las remotas, así como diagnosticar, probar, 

configurar (consignas, comunicaciones, exportación 

de datos de registro...) 
  

Sencillez de utilización y mantenimiento 

¡Más de 10.000 
remotas instaladas 
en la actualidad! 

Desde la telealarma hasta la completa telegestión 
 

Diseñada para adaptarse a los requerimientos del entorno y responder a las 

necesidades de control y gestión centralizado de las redes de riego a presión, la gama de 

remotas Hidrobus vía radio agrupa multitud de funciones: telealarma, telelectura, 

telemando, gestión de turnos de riego, sectorización, etc. 

Para su instalación en campo abierto disponen de autonomía 
energética: Su alimentación puede ser por pilas intercambiables o 
mediante panel solar y batería. 

  
Disponen de protección ambiental IP67 (estanqueidad a polvo y 
agua), para su instalación en caseta o arqueta de riego. 

  
Soportan las condiciones y temperaturas extremas típicas de su 
entorno natural (temperatura, humedad,…). 

  

Desde fincas, hasta 
grandes extensiones 


